1 64 SERDAT?2
VDD TXD2 —— < SERDAT(0 15)
SERDAT3 2 63 SERDAT!
TXD3 TXD1
SERDAT4 3 62 SERDATO
TXD4 TXDO
SERDATS 4 61
TXD5 GNDA
5 60 DOUTTXP
GND DOUTTXP VEE
SERDATB §) 59 BOUTTXN
TXDB BOUTTXN
SERDAT7 7 58
p TXD7 GNDA = Ceb Cb7/ L1 C68 (69
CLK11 > g GTX_CLK VDDA 55 2 ® ® L4 4
SERDATB 10 Voo FHER 35 j— j— o j—
TXD8 VDDA R26
SERDATY 1 54 500
TXDS DINRXP
SERDAT10 12 53
TXD10 DINRXN 10nF  10nF
13 52
GND GNDA e
SERDAT11 14 51
TXD11 RXDO VEE
SERDAT12 15 50
TXD12 RXD1
SERDATLS 10 TXD13 RXD2 “ C61 Cbe CB63 Cb4
SERDAT14 17 48
TXD14 VDD
18 47
GND RXD3
SERDAT15 19 46
TXD15 RXD4
20 45
TX-EN > TX_EN RXD5
21 44
LOOPEN RXD6 01 01 01 01
22 43
TX_ER GND =
23 - 42
VDD RXD7
24 41
TRPWDW > ENABLE RX_CLK
25 40 £65
o6 LCKREFN RXD8B 29 DOUTTXP H
PRBSEN RXDS 4 L INKP
2 = TESTEN VDD 20 | ‘
28 37 10nF
g GND RXD10 % R25
PRBS —— 1 RX_ER RXD11 51
30 - 35
—— RX_DV RxD12 VEE
31 34
PH2 ? RXD15 RXD13 3
— RXD14 GND Re7
51 C70
TLK1501 DOUTTXN ‘ ‘
® 1 C LINKN
10nF
vee = vee
VCC VCC
C71 C72 ) )
R28 R29 u28
1 28
01 01 82 82 —ouTB-  OUTB+ ——
2 27
HLN > 3 ouTC- DUTA+ e
— HLP > ouTC+ OUTA- F———
— 4 25
5 Veen FOTO >
A30| |R3L 5| BISTEN ENN = TYoEN
130 130 GND ENA
7 22
MODE Vceg
8 | _ 21
- DOUTTXP y DOUTTXN (LINKP y LINKN) SON LINEAS DIFERENCIALES A 800 Mbps = g | AP CKW ﬁ< CLK13
DEBEN IR JUNTAS, ATSLADAS DEL RESTO DE LAS SENALES y LO MAS CORTAS = Veeg GND
POSIBLES EL COMPONENTE DEBE IR CERCA DEL CONECTOR DE SALIDA 10 — |19
SVS SC/D
SERDAT7 11 18 SERDATO
~ HLP y HLN SON LINEAS DIFERENCIALES A 400 Mbps D7 Do
DEBEN IR JUNTAS, AISLADAS DEL RESTO DE LAS SENALES y LO MAS CORTAS SERDAT6 12 06 01 17 SERDATI
POSIBLES EL COMPONENTE DEBE IR CERCA DEL CONECTOR DE SALIDA SERDATS 13 16 SERDAT2
b5 D2
- LAS SENALES DE RELOJ CLKL1 y CLK13 DEBEN IR PROTEGIDAS y AISLADAS SERDAT4 14 04 03 15 SERDAT3
DEL RESTO DE LAS SENALES
- U27 LLEVA UN PAD TERMICO VER DOCUMENTACION DEL COMPONENTE = YB3 =
D I 8 E E E CLIENTE ESCALA
OENCOMINACION ESQUEMA ELECTRICO
MADRID TEL 91 730 02 44 E I EMAT
FAX 91 739 97 39 REF CLIENTE ROS-8 V1 / TRANSMITTER
No PLANO DIBUJADG DISELEC-01 | REFERENCIA 0S35676
DISELEC
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ROS-8
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