21 Rob-128

NO HAN PASADO BURN-IN
PARECEN OK EN PPIO
F1345 test el de siempre aquí ok
F1693 C51 mal soldado, ahora ok

F1437 C51 mal soldado, ahora ok
F1442 C51 mal soldado, ahora ok
F1699 C51 mal soldado, ahora ok
F0534 1021 no funcionaba, lo cambio y ok
F0764 I baja tras programar, mal soldado 4375, ahora ok
F0085 corto en 3,3V. C1 mal soldado, ahora ok

F0305 Corto tdc 3 ch 2 y 3, era estaño bajo la rob, ahora ok

F0168 Le costaba tiempo que funcionara el setup, faltaba R294, ahora ok

F0086 pad del pin 4 del U17 (reg 2,5V) roto, hago ñapa, ahora ok, no montar en minicrates

F0461 decía error 52 a veces, yo no lo veo, no montar en minicrates

F1200 Le faltaba C101 (golpe), a mi aquí ok…

F0953 a mi aquí ok…

F1053 error 19 multihit, a mi aquí ok…
F0905 tenia error 36, pero a mi aquí ok…
F1002 tengo puesto que a veces se apaga sola, a mi aquí ok…

F0372 tenía error 19, 52… a mi aquí ok…

F0038 tenía error L1 buffer, ami aquí ok…

F0155 tenía error 36, le cambié el 1021 y ahora ok.

F0463 tenia error 19 multihit, a mi aquí ok pero…
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